Holch Schweiflbrenner GmbH Holch 04.01.2012

Biihlstrafle 14 & Rev. 2
57080 Siegen CE-Zeichen

Konformitétserkldarung EN 60974-7 Priifbescheinigung G-AUT SR 26P-001

Hersteller: Holch Schweif3brenner GmbH
Produktionsland: Deutschland

Der folgende Schutzgas-Schwei3brenner entspricht in allen Punkten der EN Norm 60974-7.
Die Kennzeichnung erfolgt auf dem Priifzeugnis.

Typ: AUT SR 26P

Herstellung in: 4 / 8 Meter und Sonderléngen
SchweiBverfahren: WIG (Wolfram-Inertgasschweillen)
Art der Fiihrung: AUTomaten-Schweillbrenner

Kiihlart: Umgebungsluft oder Schutzgas

Stromstérke / Einschaltdauer / Stromart

240 Ampere / 60% / Gleichstrom 200 Ampere / 60% / Wechselstrom
Isolationswiderstand ok
Spannungsfestigkeit ok
Bestidndigkeit gegen heifle Teile ok
Thermische Belastbarkeit aller sicherheitsrelevanten Bauteile nach EN 60974-7 ok
Schlagfestigkeit ok

Jeder Brenner wird mit einem Priifzeugnis ausgestattet. Der Priifer bestitigt durch
Unterschrift die Funktionen der folgenden Liste.

Optik: Sichtpriifung

Elektrisch:  Steuerleitung
Schalter
Stromkabel

Kiihlung: Priifung auf Leckage von Gas
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